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Изделия для индивидуальных систем биологической очистки бытовых сточных вод:

· Септик танк (С3000)
· Септик танк (J4001, J4002)
· Септик танк (J5000)
· Септик танк (С1700)

· Секция насоса (СН3000У)

· Секция колодца 

-  без дна (СК3000)

(СК25)

· с дном (СКД3000)

(СКД180)

· Крышка (К3000)

Все изделия выполнены из специального импортного полиэтилена и окрашены в зеленый или синий цвет.

Изделия могут использоваться в различных системах очистки бытовых сточных вод взамен импортных, в таких как «PURFLO», «UPONOR», а также в отечественной системе «БРИЗ» и т.д.

Описание и технические характеристики:

· Септик-танк С3000, J4001, J4002, J5000, С1700  представляют собой полиэтиленовую оребренную емкость на плоских опорах.

Внешний вид и размеры в чертеже 1-4 и табл.

Емкости имеют плоские площадки с маркерами центров отверстий для установки трубопроводов и горловину диаметром около 490 мм.

Септик-танк С3000 имеет специальные площадки с отверстиями для обеспечения крепления к другим септик-танкам с помощью болтовых стяжек.

Септик-танк обычно используется в системах очистки в качестве отстойника, биореактора и т.д.

· Секция насоса СН3000У представляет собой цилиндрическую оребренную емкость с зауженной верхней частью и горловиной диаметром 490мм.

Емкость имеет плоские площадки для обеспечения врезки трубопроводов.

Внешний вид и размеры в чертеже 5 и табл.

В секцию насоса обычно устанавливается насос для откачки очищенных вод.

· Секции колодца СК3000, СК25 - удлинительные секции, устанавливаемые на горловину септик-танка или на секцию насоса СН3000У, а также на такую же секцию. В зависимости от проекта число удлинительных секций, устанавливаемых на секции насоса может доходить до 3-х, а на септик-танк до двух. Внешний вид и размеры в чертеже 6-7 и табл. 
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· Секции колодца с дном СКД3000, СКД180 обычно используется в качествестве поворотного колодца и удлиняется для обеспечения обслуживания секциями СК3000, СК25. Внешний вид и размеры секции СКД3000 аналогичны СК3000, отличие лишь в наличии плоского днища. Внешний вид и размеры секции СКД180 в чертеже 8 и табл.

· Крышка К3000- крышка, которая может быть установлена на последнюю секцию колодцев или непосредственно на септик-танк, или на секцию колодца (в зависимости от проекта).

Крышка служит для исключения попадания посторонних предметов в систему очистки и для предотвращения падения в колодцы детей и животных.

При открытии крышек обеспечивается доступ в систему для ее обслуживания.

Для исключения случайного открытия крышек на ее торцевой поверхности предусмотрены отверстия в которые должны устанавливаться саморезы для крепления с ответными частями (секциями) системы очистки.

	
	С3000
	J4001/ J4002
	J5000
	С1700
	СН3000У
	СК3000/ СКД3000
	СК25
	СКД180
	К3000

	Объем, л
	3000
	4000
	5200
	1700
	830
	-
	-
	-
	-

	Масса не менее, кг
	115
	160
	210
	62
	36
	10
	6
	30
	4,5

	Ширина, мм
	1590
	1510
	1690
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Высота, мм
	1770
	2110
	2280
	1700
	1490
	640
	300
	1845
	118

	Длина, мм
	1820
	2320
	2290
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Диаметр, мм
	-
	-
	-
	1380
	1090
	680
	680
	675
	700

	Диаметр люка, мм
	490
	490
	490
	470
	490
	490
	470
	475
	-


Требования к хранению, монтажу и эксплуатации.


Температура хранения изделий- от –40 до +50(С.


Транспортирование изделий допускается любым видом транспорта. Во время перевозки изделия должны быть надежно закреплены таким образом, чтобы предотвращалось продольное и поперечное перемещение или удар.


Хотя изделия разработаны и используются для установки в землю и имеют оребрение, они не могут самостоятельно, без специальных мероприятий (при монтаже и эксплуатации) выдерживать все возможные эксплуатационные внешние нагрузки, такие как: силу всплытия, которую создают почвенные грунтовые воды, силы сдавливания и т.д. Эти мероприятия определяются проектом очистных сооружений и зависят от грунтов, уровня грунтовых вод, климатической зоны, глубины заложения, от типа системы очистки и ее эксплуатации.
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Общие требования к монтажу:

· Изделия должны монтироваться в котловане на анкерной плите (армированная бетонная плита толщиной около 25см с анкерными петлями)

· Крепить септик к монтажным анкерным петлям плиты при помощи крепежных анкерных натяжных ремней (не допускается использовать стальные тросы и ленты)

· Монтаж трубопроводов с емкостями вести через специальные уплотнительные манжеты

· Производить заливку септика и секции колодца водой слоями по 30см с одновременной засыпкой пазух котлована пескоцементной смесью  ПЦС (100кг цемента на 1 м3 песка) слоями той же толщины – 30см. Каждый слой тщательно уплотнять с проливкой небольшим количеством воды. Не допускается засыпка пазух котлована при пустой емкости или превышение засыпки над уровнем воды более 15см. Не допускается заливка емкостей водой до полного объема без засыпки пазух котлована ПЦС или превышение уровня воды над засыпкой более 15см. 

· Секции колодца крепить на септик-танке, секции насоса и других секциях  с помощью 6-8 болтов, устанавливаемых равнорасположенно по диаметру фланца. Для уплотнения обычно используется герметизирующая лента (ГЕРЛЕН) и силиконовый  герметик.

Обычно обслуживание системы очистки заключается в удалении осадка.  Осадок необходимо откачивать с помощью ассенизационной машины. Количество откачиваемого осадка со дна септика до 30% от объема септика. Опорожнение септика более 30% от его полного объема запрещается.

ВНИМАНИЕ! Использование септик – танков в режиме наполнения-опорожнения (выгребной ямы) может привести к сдавливанию септик-танка за счет неуравновешенного усилия на стенки танка, возникающего под действием гидростатического давления столба грунтовых вод.

 
При эксплуатации необходимо исключить проезд транспорта над очистными сооружениями.

 Вышеуказанные требования являются общими и не учитывают все особенности разных типов систем и их привязки к конкретному месту. Поэтому все работы по изготовлению системы, разработке проекта и его согласованию, монтажу системы и пусконаладочные работы, сдача системы и ее дальнейшее обслуживание должны выполняться специализированными организациями по контракту с Заказчиком . Эти организации должны иметь сертификат соответствия на систему и лицензии на выполнение вышеуказанных работ. Эта организация по контракту с Заказчиком должна нести ответственность за всю систему очистки, составной частью которой являются элементы, указанные в данном паспорте. 

Гарантия

Гарантийный срок хранения изделий- 1 год с даты продажи, но не более 2-х лет с даты изготовления.

Гарантия распространяется на любые недостатки изделия, вызванные дефектами производства или материала.

Гарантия не распространяется на недостатки изделий, полученных при механическом повреждении в результате удара, падении и неправильно выполняемом монтаже.

После монтажа изделий все гарантии должна принимать на себя организация, которая осуществляет монтаж.

Срок службы изделий в составе систем очистки - 20 лет при правильном монтаже и обслуживании.  
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Наименование и количество изделий:

Дата изготовления изделий (месяц и год)_____________________

Продавец:______________________________________
Дата продажи:__________________________________
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